Cj. 313500343
Str.1/4

' TCQ® INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.

tfida Tomage Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

ZAVERECNY PROTOKOL

Zadatel ’

Vyrobek :

Vyrobce :

€.j. : 313500573 / 2014

IZOMAT KARANICE, . s.
Karanice 72
503 66 Karanice

Sanitarni vyrobky - deskovs umyvadla

z umélého mramory

typy jsou uvedeny v katalogu vyrobkii Izomat
Karanice MRAMORIT®

IZOMAT KARANICE, a. s,
Karanice 72
503 66 Karanice

Certifikaci proved] - Ing. Michal Zytka

Datum vydan - 2014-06-19

DIC: C247910381

==k )
RNDr. Radomir Cevelik
Vice Chairman of the Board

Tel.:+420 577 601 238 Fax: +420 577 104 855 e-mail: ite@itezlin.cz

IC: 47910381 zapsano u KS Brno, Rg. B/1002 +420 577 601 623 +420 577 601 702 http:/fwww.itczlin.cz



]
ITC.‘_ INSTITUT PRO TESTOVANi A CERTIFIKACI

akciova spolecnost

763 02 ZLIN - Louky

Notifikované misto . 1023 * Autorizovana osoba €. 224 * Certifikacni organ pro vyrobky, systémy jakosti a EMS * Akreditovana laboratof

¢J. 313500573
str.2/4

1. Specifikace vyrobku

Sanitirni vyrobky z umé&lého mramoru, typ - deskova umyvadla jsou uréena piedevsim pro
domaci potiebu, ktera zahrnuje také pouziti pro hotely, studentské koleje, nemocnice, budovy a
podobnd zafizeni krome poZzadavki na specialni a medicinalni opatieni. Spole¢nost Izomat
Karanice, a.s. nabizi vyrobu umyvadel s pevnymi i volitelnymi rozméry. Specialitou je vyroba
umyvadel na zakazku presné dle prani zdkaznika. Vyrobky jsou doddvany v mnoha barevnych
odstinech, které dobfe barevné ladi s ostatnim vybavenim mistnosti. Piehled o vlastnostech a
zakladnim pouziti je uveden v katalogu: MRAMORIT" - Katalog vyrobkti Izomat Karanice, a.s. av
navodu k pouziti.

1.1 Sortiment vyrobkii
Prehled o vyrobcich je uveden v katalogu: MRAMORIT" - Katalog vyrobkii [zomat Kéranice

® Umyvadla s pevnhym rozmérem
Umyvadlo s nohou - ROMA (10.01)
Umyvadlo s vestavénym mydelnikem MIRABELLO (10.02)
Malé umyvadlo rohové PICO (10.09)
Malé umyvadlo ARTIX (10.04)

®* Umyvadla VARIANT - deskovi umyvadla s volitelnymi rozméry a tvary
Variabilni systém VARIANT umoznuje zhotoveni umyvadlovych desek s integrovanymi umyvadly
z jednoho kusu na miru az do délky 3 600 mm. Myci mista lze umistit do desky téméf libovolne,
technicka upfesnéni jsou uvedena ve vykresové dokumentaci.

2. Shoda vlastnosti certifikovaného vyrobku s uréenymi piredpisy

2.1 Urcené predpisy

Zadatel pozaduje certifikaci vyrobkii dle normy:

CSN EN 14688:2007 Zdravotnétechnické zarizovaci predméty - Umyvadla - Funkéni
pozadavky a zkuSebni metody, tab. ZA. 1

2.2, Ukazatele konkretizujici zakladni poZadavky

Shoda vlastnosti posuzovaného vyrobku byla zji§t'ovana v nasledujicich ukazatelich:
2.2.1  Odolnost proti statickému zatiZeni podle CSN EN 14688, ¢I. 5.2
2.2.2° Odtok vody podle CSN EN 14688, ¢. 5.3
2.2.3  Odolnost proti zméném teploty podle C:SN EN 14688, ¢l. 5.4
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2.2.4  Odolnost proti chemikaliim a barvicim prostiedkim podle CSN EN 14688, ¢l. 5.5
2.2.5 Odolnost proti poskozeni vrypy podle CSN EN 14688, ¢l. 5.6

2.2.6 Odolnost proti obrusu podle SN EN 14688, ¢l. 5.7

2.2.7 Cistitelnost podle ('SN EN 14688, ¢l. 5.8

2.2.8 Stanoveni hodnoty odtoku pfepadu podle CSN EN 14688, ¢l. 5.9

2.3 Odbér vzorki
Vzorky nebyly odebirany.
2.4 Misto a termin provedeni zkousek
Zkousky byly provedeny v akreditované laboratofi &. 1004 - LIC,; & 5. 2101

2.5 Vysledky zkousek

Vysledky zkousek jsou pievzaty ze Zavére¢ného protokolu ITC ¢. j. 313500343/2011 a
Jjsou uvedeny v nize uvedenych hodnocenich a tabulkach.

ad. 2.2.1 Odolnost proti statickému zatizeni podle CSN EN 14688, ¢l. 5.2

Po provedené zkousce na hodnoceném vzorku nebylo zjisténo 7adné poruseni a deformace -
vyhovuje.

ad. 2.2.2 Odtok vody podle CSN EN 14688, ¢l. 5.3

Vsechna voda odtekla odtokovym otvorem - vyhovuje.
ad. 2.2.3 Odolnost proti zménam teploty podle SN EN 14688, €. 5.4

Po provedené zkousce na hodnoceném vzorku nebyly zjistény zadné deformace, popraskani nebo
Jin€ vady, které by mohly ovliviiovat urgené pouziti - vyhovuije.

ad. 2.2.4 Odolnost proti chemikaliim a barvicim prostiedkiim podle CSN EN 14688, ¢l. 5.5

ZKusebni ¢inidlo Koncentrace Hodnoceni

Kyselina octova (CH;COOH) 10 % V/V deionizovana voda beze zmény
Hydroxid sodny (NaOH)‘J 5 % m/m deionizovana voda beze zmény
Ethanol (C,H;0OH) 70 % V/V ' deionizovand voda beze zmény
Chlornan sodny (NaOClI) ’ 5 % aktivni chlor (Cl,) deionizovana voda beze zmény
Methylenova modi 1 % m/m ,‘brusny' prostiedek beze zmény
Soli (NaCl) ‘ 170 g/l zfedény na 50 % deionizovana voda beze zmény
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ad. 2.2.5 Odolnost proti poskozeni vrypy podle CSN EN 14688, ¢l. 5.6
Zjisténa hloubka vrypu (0,11 az 0,13) mm. Celkov4 tloustka vrchni vrstvy je 0,36 mm - vyhovuje.

ad. 2.2.6 Odolnost proti obrusu podle CSN EN 14688, ¢l. 5.7

Po provedené zkousce povrchova vrstva hodnoceného vzorku nebyla odfena. Mé&fenim ve tiech
mistech hodnoceného povrchu byla vyhodnocena zména tloustky vrchni vrstvy 0,15 mm. Celkov4
tloustka vrchni vrstvy je 0,36 mm - vyhovuje.

ad. 2.2.7 Cistitelnost podle CSN EN 14688, &. 5.8
Povreh funkéni plochy hladky a snadno Cistitelny, bez ostrych vnitinich rohll, hran a otfepeni.

ad. 2.2.8 Stanoveni hodnoty odtoku pfepadu podle CSN EN 14688, ¢l. 5.9
Nebylo hodnoceno, jedn4 se o umyvadlo bez piepadu zatiidéné do tfidy prepadu CL 00,

2. 6 Posouzeni shody vyrobku

Posuzovany vyrobek - sanitirni vyrobKky z umélého mramoru, typ - deskovd umyvadla -
specifikace v bodé 1. se ve sledovanych ukazatelich shoduje s pozadavky CSN EN 14688:2007.

3. Zavér

Certifikovany vyrobek spliluje pozadavky CSN EN 14688:2007 Zdravotnétechnické zafizovaci
pfedméty - Umyvadla - Funkeni pozadavky a zkugebni metody, tab. ZA. 1.

Certifikovany vyrobek spliiuje predpoklady pro vydani certifikatu typu ITC.

4. Seznam dokumenti pouZitych k vypracovani zivéreéného protokolu

* Zadost o certifikaci vyrobku ¢. 31 3500573

® Smlouva o certifikaéni ¢innosti &. 313500573

e CSN EN 14688:2007 Zdravotnétechnické zatizovaci pfedméty - Umyvadla - Funkéni
pozadavky a zkusebni metody

e Zavéretny protokol ITC ¢.]. 313500343/2011

e MRAMORIT" - Katalog vyrobkii Izomat Karanice

* MRAMORIT® Monta7 a udrzba



